INSTRUCCIONES VIENTO-SOL GAVIOTA SIMBAC

Activacion del modo de funcionamiento

Modo Manual: Pulsaremos a la vez el botén “STOP” y “BAJADA”. El motor hara 1
movimiento de subida y bajada, reconociendo el cambio de funcion.

Modo Automatico: Pulsaremos a la vez el botén “STOP” y “SUBIDA”. El motor hard 3
movimientos de subida y bajada, reconociendo el cambio de funcidn.

- Enlos emisores de 15 canales, cuando esté activada la funcién automatica se mostrara
en la parte superiorizquierda un sol.

- Las centrales que funcionan con varios motores, es posible activar el modo manual o
automatico individualmente desde su emisor.

- Conlos emisores de 15 canales podemos cambiar la funcion de todos los motores a la
vez, desde el canal.

Tiempo de activacion de las funciones

MODO DE UTILIZACION DESCRIPCION
Tardara 5 minutos en mandar la orden de
% 5 Minutos bajada desde que sobrepasa el umbral de luz
establecido.
Tardara 15 minutos en mandar la orden de
- ::*_ e 15 Minutos recogida cuando no sobrepase el umbral de
|uz establecido.
= Tardara 5 segundos en mandar a orden de
@ S Segundos recogida desde que sobrepasa |z velocidad de
viento establecida.

8 Minutos posterior ala recogida por viento.

E Tardara 8 minutos en volver a actuar el toldo




